
Audio System M 10 Active – aktiver 10"-Subwoofer im Test

   Der M 10 Active von Audio System ist weder besonders groß oder 
klein, noch besonders billig oder teuer, sondern in allen Belangen eher 
mittel. Wir fühlen ihm auf den Zahn und klären, was er kann.

Ein Aktivsubwoofer ist ein Woofer für alle 
Fälle. Er ist mit vertretbarem Aufwand in-

stalliert und steht bei richtiger Konstruktion 
einer klassischen Kombi aus Passivwoofer und 
Monoendstufe in nichts nach. Auch Audio Sys-
tem hat gleich eine Reihe Angebote zum The-
ma Aktive, vom Reserveradgehäuse bis zum 
ausgewachsenen Brummer ist alles dabei. Die 
Aktivsubwoofer funktionieren größtenteils 
nach dem Baukastenprinzip. Bereits bei den 
passiven Basskisten wird an eine Aktivlösung 
gedacht, so dass bei Bedarf leicht eine akti-
ve Kiste nachgeschoben werden kann. Dazu 
hat man extra das Bassmodul H-330.1 entwi-
ckelt, das auch einzeln erhältlich ist, so dass 
der Selbstbauer mit einem Einzelchassis und 
dem H-330.1 einen maßgeschneiderten Ak-
tivsub schreinern kann. Das Bassmodul hat 
einen Kanal und kann 4- oder 2-Ohm-Lasten 

treiben. Hier im M 10 Active muss es nur 
einen 4-Ohm-Woofer befeuern, was eine 
leichte Übung darstellt. Um die 170 Watt (an 
2 Ohm schafft der Verstärker 263 Watt) gibt‘s 
hier zu vermelden – genug fürs Erste. Sinn-
volle Ausstattung gibt‘s auch, nämlich einen 
gut funktionierenden Subsonic, Phasenregler, 
einen Remote-out und eine Einschaltauto-
matik, die sowohl DC-Offset als auch Signal 
überwacht. Der Anschluss erfolgt kinderleicht 
über einen Systemstecker, bei dem mit 6 
Quadratmillimetern Querschnitt auch an eine 
ordentlich dimensionierte Stromversorgung 
gedacht wurde. Spielpartner des Moduls ist 
natürlich der M 10, ein solider Woofer aus 

der Preis-Leistungs-bewussten M-Series von 
Audio System. Der Zehnzöller mit Blechkorb 
verfügt über einen ordentlichen Antrieb und 
über eine traditionelle Papiermembran. Nicht 
gegeizt wurde bei der Schwingspule, die mit 
64 mm Durchmesser sehr großzügig dimen-
sioniert ist. Das Gehäuse besteht aus MDF, 
womit man auf der sicheren Seite ist.
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Das Endstufenmodul H-330.1 bietet Anschluss 
für High- und Low-Level-Signal und für die 
beiliegende Pegelfernbedinung



Zur Abdichtung trägt das Modul innen eine 
Haube, weiterhin ist ein vollfl ächiges Loch-
gitter für den Schutz des Woofers zuständig. 
Dahinter verbigt sich neben der Membran das 
Bassrefl exrohr, das nicht einfach ein Rohr ist, 
sondern innen wie außen größtenteils aus 
Trompetenöffnungen besteht. Dadurch wer-
den Strömungsgeräusche vermieden und der 
Woofer spielt auch bei voller Lautstärke ohne 
Pfeifgeräusche.

Sound
Der recht kompakte M 10 Active lässt sich 
nicht lange bitten, wenn es um fl eißig Out-
put geht. Er spielt erstaunlich tief in den 
Frequenzkeller und muss sich vor keinem 
anderen Zehnzöller verstecken. Auch der 
Maximalpegel genügt höheren Ansprüchen. 
Bassgewitter mit elektronischen Sounds à la 
Kraftwerk verarbeitet er zu präzisen Bässen, 
die richtig Spaß machen. Komplexen E-Bass-
Läufen folgt er gerne und schnell, was auch 
anspruchsvolle Musik gut rüberkommen lässt. 
Überhaupt ist der M 10 in Sachen Präzisi-
on einer der besseren Woofer seiner Klasse, 
hier zeigt sich dann der Vorteil der „kleinen“ 
Zehnzollmembran.

Fazit
Der M 10 Active stellt einen hervorragenden 
Kompromiss dar. Er ist nicht zu groß, spielt 
aber vollkommen erwachsen. Also kein Mit-
telmaß, sondern ein richtig guter Woofer und 
ein prima Allrounder.
 Elmar Michels
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 Preis   um 350 Euro

Klang  30 % 1,3 ■■■■■■

Labor  40 % 1,4 ■■■■■■

Praxis  30 % 1,2 ■■■■■■

 Klang  30 % 1,3 ■■■■■■

Tiefgang  7,5 % 1,0 ■■■■■■

Druck  7,5 % 1,5 ■■■■■■

Sauberkeit  7,5 % 1,0 ■■■■■■

Dynamik  7,5 % 1,5 ■■■■■■

 Labor  40 % 1,4 ■■■■■■

Frequenzgang  10 % 1,0 ■■■■■■

Maximalpegel  10 % 1,5 ■■■■■■

Endstufenleistung  20 % 1,5 ■■■■■■

 Praxis  30 % 1,2 ■■■■■■

Ausstattung  10 % 1,0 ■■■■■■

Verarb. Elektronik   10 % 1,0 ■■■■■■

Verarb. Mechanik  10 % 1,5 ■■■■■■

Gehäusebreite 55,0 cm
Gehäusehöhe 36,5 cm
Gehäusetiefe 24/36 cm
Bauart/Volumen BR 37 l
Refl exkanal (d x l) 7 x 20 cm
Gewicht 15,4 kg

Chassisdurchmesser 25 cm
Nennimpedanz 4 Ohm
Schwingspulendurchmesser 64 mm
Leistung an Nennimp. 168 W
Empfi ndlichkeit Cinch max. 120 mV
Empfi ndlichkeit Cinch min. 6,2 V
THD +N (<22 kHz) 5 W 0,03 %
THD +N (<22 kHz) Halblast 0,17 %
Rauschabstand (A bew.) 61 dB

Tiefpass 50 – 250 Hz
Bassanhebung -
Subsonicfi lter 20 – 90 Hz/12 dB
Phaseshift 0 – 180°
Low-Level-Eingänge •
High-Level-Eingänge •, mit Adapter
Einschaltautomatik •, DC oder Signal
Fernbedienung •, Gain
Sonstiges REM out

Vertrieb Audio System, Hambrücken
Hotline 07255 7190795
Internet  www.audio-system.de

„Kräftiger und gut gemachter Allroundwoofer.“
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Bei tief eingestellter Trennfre-
quenz spielt der M 10 Active 
locker bis unter 40 Hz mit vollem 
Pegel. Insgesamt harmonieren 
Gehäuseabstimmung und End-
stufenfi lter sehr schön

Solide Technik in 
Class-D: Die Elektro-

nik macht genug Leistung 
locker, im Sub kommt noch ein 
abdichtendes Gehäuse drüber




