
Leistung:
2x 65 WRMS @ 4 Ohm
2x 130 WRMS @ 2 Ohm
1x 260 WRMS @ 4 Ohm
Größe:
200x51x176 mm
Filter:
LPF: 30-300 Hz
HPF: 30-300 Hz
UVP: 120,-€

Die CARBON-130.2 rundet das 
Verstärkerprogramm der CARBON Serie ab und 
schließt die Lücke zwischen der CARBON-240. 4 

und 500.1 D im AUDIO SYSTEM Programm ab.

Der 2-Kanal analoge Class A/B Hochleistungs-Verstärker 
verfügt über schaltbare Tief-/Hoch- und SUBSONIC-Filter, 
Remote Control RTC(optional), High-Level Pegeleingang 
mit automatischer Einschaltung. Die CARBON

Endstufe zeichnet sich durch natürliche Tonalität aus und 
kann als Bassverstärker oder Frontsystemendstufe 
eingesetzt werden. Entwickelt in Deutschland von den            
AUDIO SYSTEM Ingenieuren. 

AUDIO SYSTEM GERMANY, Tel. 07255/7190794, E-Mail: order@audio-system.de, Irrtümer vorbehalten

CARBON-130.2

endstufen

Weitere CARBON ENDSTUFEN

CARBON-240.4
CARBON-500.1 D

Leistung:
1x 350 WRMS @ 4 Ohm
1x 500 WRMS @ 2 Ohm
Größe:
200x51x176 mm
Filter:
LPF: 30-150 Hz
HPF: 10-50 Hz
UVP: 150,-€ inklusive RTC

Leistung:
4x 60 WRMS @ 4 Ohm
4x 120 WRMS @ 2 Ohm
2x 240 WRMS @ 4 Ohm
Größe:
280x51x176 mm
Filter:
LPF: 50-4000 Hz
HPF: 50-4000 Hz
UVP: 140,-€



Leistung:

2x 250 WRMS @ 4 Ohm

2x 410 WRMS @ 2 Ohm

1x 820 WRMS @ 4 Ohm

Größe:

325x50x185 mm

Kanal 1-2:

LPF: 50-300 Hz

HPF: 25-300 Hz

UVP: 325,-€

R-250.2 der leistungsstärkere Nachfolger der      
R-195.2 im AUDIO SYSTEM Programm.

Der 2-Kanal analoge Class A/B Hochleistungs-
Verstärker mit SMD Technologie verfügt über variable / 
schaltbare Tief-/Hoch-/Bandpass- und SUBSONIC-Filter. 
Ausgestattet mit High-Pegeleingang(SE oder BTL) und 
automatischer Einschaltung, Remote Control RTC 

(optional), FSA(Front-Stage-Adjuster), LIT LOGO 

(optional) und LINE-OUT. Die RADION Endstufe 
brilliert durch natürliche Tonalität und kann als 
Bassverstärker oder Frontsystemendstufe eingesetzt 
werden. Entwickelt in Deutschland von den AUDIO 

SYSTEM Ingenieuren. 

AUDIO SYSTEM GERMANY, Tel. 07255/7190794, E-Mail: order@audio-system.de, Irrtümer vorbehalten

R-250.2

endstufen



Leistung:
4x 100 WRMS @ 4 Ohm
4x 150 WRMS @ 2 Ohm
Größe:
113x38x130 mm
Kanal 1-2:
LPF: 50-500 Hz
HPF: 50-4000 Hz
Kanal 3-4:
LPF: 50-3500 Hz
HPF: 20-500 Hz
UVP: 350,-€

NEU im AUDIO SYSTEM Programm, die MICRO-
SERIES Endstufe: X-100.4 MD

Klein, mit feinem Klang und ein der Leistungsstärken 
Mini-Endstufen der Welt!

Ein 4-Kanal Digitaler Hochleistungs-Verstärker mit Mikro 
SMD Technologie, variable / schaltbare Tief-/Hoch-
/Bandpass- und SUBSONIC-Filter(somit ist Vollaktiv-
modus möglich). Mit einem PUMPER Limiter, bis zu 
86% Wirkungsgrad, High-Pegeleingang(SE oder BTL) 
mit automatischem Einschalten und Last-simulation ist 
die X--ION Endstufe voll ausgestattet. Entwickelt in 
Deutschland von den AUDIO SYSTEM 

Ingenieuren. 

AUDIO SYSTEM GERMANY, Tel. 07255/7190794, E-Mail: order@audio-system.de, Irrtümer vorbehalten

X-100.4 MD
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