
Z-TQUAD-8

Z-TQUAD-DVC (OE)

Z-TQUAD-1M / 3M / 5M

Z-TQUAD-EXT

Lochkreisdurchmesser  : 70mm

Anschluss Wooferseite  : 4 Paar Flachstecker (2.8 & 4.8mm)
Anschluss Terminalseite  : 8 Pin Molex Mini-Fit
Einbaudurchmesser  : 58mm

58mm Einbau-Terminal mit Molex Mini-Fit Connector und 2.8/4.8mm 
Flachsteck-Kontakten.

Max. Leistung pro Kontaktpaar : 240W (2 Ohm) / 480W (4 Ohm)

Aussendurchmesser  : 84mm

Anzahl der Kontaktpaare  : 4 Paar

Anschlußkabel für Woofer an Z-TQUAD-8 mit 2.8/4.8mm Flachsteckhülsen

Anschluss Terminalseite  : 2 Paar Flachsteckhülsen (2.8 & 4.8mm)

Max. Leistung pro Kontaktpaar : 200W (2 Ohm) / 400W (4 Ohm)
Länge    : 50cm

Anschluss Wooferseite (nicht OE) : 2 Paar Flachsteckhülsen (2.8 & 4.8mm)
Anschluss Wooferseite (OE)  : offene Enden / verzinnt

Achtung! Nur 2 Kontaktpaare, für einen voll belegten Z-TQUAD-8 werden

Anzahl der Kontaktpaare  : 2 Paar

2x Z-TQUAD-DVC (OE) benötigt!

Ummantelung   : Snake-Skin schwarz

für Z-TQUAD-8
Anschlußkabel 8-polig mit Molex Steckern beidseitig passend

Anzahl der Kontaktpaare  : 4 Paar
Max. Leistung pro Kontaktpaar : 200W (2 Ohm) / 400W (4 Ohm)
Anschlüsse (beidseitig)  : 8-Pin Molex Mini-Fit (w)

Verfügbare Kabellängen  : 1m / 3m / 5m

Anzahl der Kontaktpaare  : 4 Paar

Ummantelung   : Snake-Skin schwarz

Max. Leistung pro Kontaktpaar : 200W (2 Ohm) / 400W (4 Ohm)

Verlängerungs-Adapter mit Molex Mini-Fit Steckern (m) passend für
Z-TQUAD-1M / 3M / 5M

Länge    : 20cm

Anschlüsse (beidseitig)  : 8-Pin Molex Mini-Fit (m)

Z-TQUAD-3M

Z-TQUAD-1M

Z-TQUAD-5M

10€Z-TQUAD-8

5€Z-TQUAD-DVC OE

50€

5€

Z-TQUAD-5M

Z-TQUAD-EXT

5€Z-TQUAD-DVC

35€Z-TQUAD-3M
15€Z-TQUAD-1M

Z-TQUAD-DVC Z-TQUAD-DVC-OE
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