
Power:
1x 150 WRMS
2x 175 WRMS
Impedanz:
4 Ohm
2 Ohm + 2 Ohm
bestehend aus:
1x RTC SW11 Remote Control
1x PCS SW11 Kabelsatz
1x SW11 MOUNTING KIT(nur UNI)
Frequenzbereich:
35-150 Hz
UVP:
325,-€ / 390,-€(UNI)
275,-€ / 340,-€(UNI)

AUDIO SYSTEM bekommt Zuwachs im Subwoofer-Bereich 
mit der neuen SW 11 SERIE.

Die 11 steht für den 11 Zoll Woofer, welcher in einem runden, 
geschlossenen und sehr stabilen Druckgussgehäuse integriert 
wurde. Der Woofer und das Gehäuse bilden somit eine Einheit, 
welche in unterschiedlichste Reserveradreifen installiert werden 
kann. Es stehen vier verschiedene Ausführungen zur Verfügung.

Der SW 11 ACTIVE wird intern von einer 150 WRMS Endstufe 
befeuert, welche über das REMOTE CONTROL RTC SW 11 
eingestellt wird (TRENNFREQUENZ, GAIN, BASS BOOST und 
PHASE). Außerdem besitzt das Elektronik-Verstärker-Modul 
separate LOW (Cinch)- und HIGH POWER-Eingänge (mit 
automatischem “Turn On”). 

Der SW 11 PASSIVE wurde mit einer 2x 2 Ohm Schwingspule 
ausgestattet, und ist über einen externen Verstärker zu betreiben.

Die beiden letzten im Bunde SW 11 ACTIVE UNI und       
SW 11 PASSIVE UNI sind identisch mit den beiden oben 
genannten Modellen. Bei den UNI Subwoofern liegt ein
SW 11 MOUNTING KIT bei, welches es erlaubt beide Woofer 
im VW T5, VW T6, VW T6.1, PEUGEOT Boxer, CITROEN Jumper 
oder FIAT Ducato unter den Beifahrersitz zu verbauen 
(ausstattungsabhängig, auch bei vielen Drehkonsolen möglich).
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