
Leistung:
4x 40 WRMS @ 4 Ohm
4x 60 WRMS @ 2 Ohm
Größe:
123x45x80 mm
BTL oder SE Erkennung
mit Einschaltautomatik
Eingänge:
4x High o. Low
1x AUX Eingang
Filter:
LPF: 80 Hz o.1500 Hz
HPF: 80-4000 Hz
UVP: 120,-€

Der Nachfolger der AUDIO SYSTEM CO-40.4 trägt 
als Zusatz ein M in seinem Artikelnamen.

Das M steht hier für die 8- und 16-poligen MOLEX-Stecker, 
welche mit derselben Belegung auch bei der CO-40.5 
DSP-BT verwendet werden. Somit ist es problemlos 
möglich, von der 4-Kanal auf die 5-Kanal DSP Endstufe 
aufzurüsten. In naher Zukunft sind für beide Endstufen 
fahrzeugspezielle Kabelsätze sowie Komplettsets mit 
Lautsprechern und Subwoofern vorgesehen. 
Der 3,5mm Klinken-AUX Eingang hat die Priorität 1 und 
besitzt eine Signalerkennung mit automatischer Einschaltung.

Mit der  CO-40.4 M ist es möglich, ein Frontsystem 
vollaktiv – ein Front und Hecksystem oder ein Frontsystem 
und ein Subwoofer zu betreiben. Des weiteren besitzt die 
Endstufe 4x Low-Level Eingänge. Bei Bedarf sind diese auf 4x 
Hochpegeleingänge umschaltbar, während bei anliegendem 
Musiksignal die Endstufe automatisch einschaltet.
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