
Fehlerbehebung
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Dieser Hochleistungsverstärker verfügt über ein effizientes Sicherheitssystem(MWPC) 
gegen Überhitzung, Überspannung, Kurzschluss und vor Gleichspannung am 
Lautsprecherausgang. Bei einem Fehler leuchtet die Protection-LED rot auf. 
Zur Überprüfung des Problems drehen Sie zunächst die Lautstärke des Steuergerätes 
herunter und schalten Sie dieses ab.

Endstufe schaltet 
nicht ein, keine LED 
leuchtet.

- Massekabel fachgerecht angeschlossen?
- +12V / +24 V Stromkabel fachgerecht angeschlossen?
- Remotekabel fachgerecht angeschlossen?
- Sicherungen eingesetzt bzw. in Ordnung?
- Spannungen mit Messgerät am Verstärker prüfen.

Endstufe kein Ton, 
POWER-LED leuchtet 
grün.

- Cinchkabel oder High Level Input in Ordnung und 
  fachgerecht angeschlossen?
- Lautsprecher fachgerecht angeschlossen?
- Steuergerät in Ordnung?

Endstufe 
eingeschaltet, 
PROTECTION-LED 
leuchtet rot.

- Endstufe zu heiß?
- Kurzschluss am Lautsprecherausgang?
- Kurzschluss eines Lautsprecherkabels mit dem
   Auto-Chassis (Masse)?
- Zu hohe Eingangsspannung (z.B. def. Lichtmaschine)?

defekt.
Endstufensicherung - Masse fachgerecht angeschlossen?

! ACHTUNG !
Beim Wechseln der Sicherungen muss gleichwertiger Ersatz 

verwendet werden!

- Impedanz der Lautsprecher in Ordnung?

Lautstärke zu gering 
oder verzerrt.

  (Im Steuergerät, Verstärker, DSP, Soundprozessor, 
   Equalizer, passive Frequenzweiche, usw)

- Ausgangspegel des Steuergerätes in Ordnung?

- Übertragungsbereich der Frequenzen überprüft? 

- Eingangsregler “GAIN” am Steuergerät angepasst?

- Fehler an den Lautsprechern?
- Lautsprecherkabel überprüft?

Störgeräusche in den 
Lautsprechern.

- Masseverbindung fachgerecht angeschlossen?
- Kurzschluss der Lautsprecherkabel mit Masse (Auto)?
- Cinchkabel (RCA) und/oder Lautsprecherkabel zu   
   nahe am Stromversorgungskabel verlegt?
- Cinchmasse (RCA) des Steuergerätes in Ordnung?

Ein Öffnen der Endstufe führt in jedem Fall zum Garantieverlust!

Sollte der Verstärker nach der Überprüfung der Fehlerliste nicht funktionieren, 
wenden Sie sich an Ihren Fachhändler!

Für Garantieleistungen / Reparaturen muss die Originalrechnung beigelegt 
werden!

ACHTUNG

Überhitzung
(Rote PROTECTION-LED 
leuchtet bei 
eingeschalteter Endstufe)

- Fehler an den Lautsprechern?

! ACHTUNG !
- Ausreichende Belüftung der Endstufe?

der Abkühlung wieder ein!

- Impedanz der Lautsprecher in Ordnung?

Der Verstärker schaltet automatisch nach 



US 08 ACTIVE EVO + 24V
US 08 PASSIVE EVO

Betriebsspannung

RMS Leistung @ 2 Ohm Mono

Signalrauschabstand

Tiefpassfilter (LPF) 

Subsonic Filter

Phase

Übertragungsfrequenz

Klirrfaktor an 2 Ohm bei 1/2 Nennleistung

Bass-Boost

Sicherung

Eingangsempfindlichkeit

Abmessung

            

                               

                                     

Belastbarkeit Watt RMS 

Übertragungsfrequenz

Impedanz

Abmessung

            

10 - 16 V / 22 - 28 V

225 W

> 92 dB

50 - 150 Hz

20 Hz

0° / 180°

20 Hz ~ 150 Hz (+/-1 dB)  

< 0,3%                                              

0 bis +18 dB                                                   

25A 

0,1 V ~ 10 V (+/- 5%)

345(L) x 245(B) x 70(H) mm

2x 175 W

20 Hz ~ 150 Hz (+/-1 dB)  

2x 4 Ohm   

345(L) x 245(B) x 70(H) mm

ausstattung active EVO + 24 v

technische daten active EVO + 24 v

technische daten passive evo

Bedienungsanleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen us-Series Aktiv-Woofers.

WICHTIG: Ihr Kaufbeleg dient als Garantienachweis für etwaige Reparaturen oder Austausch. 
Bewahren Sie Ihren Kaufbeleg, Bedienungsanleitung und Originalver-packung auf.

WICHTIG: Bevor Sie Ihren aktiven Untersitz-Woofer installieren, lesen sie die Bedienungsanleitung 
sorgfältig durch und beachten Sie die Anweisungen bezüglich Anschluss und Einbau auf das 
Genaueste. ACHTUNG: Beachten Sie die Vorschriften und Hinweise Ihres Automobilherstellers.

Wir empfehlen Ihnen, die Installation von einer Fachwerkstatt (Einbauspezialist) vornehmen zu lassen, 
da ein fachgerechter Einbau und Anschluss die Voraussetzung für ein klanglich perfektes Ergebnis ist.

WICHTIG: Der Gebrauch von Musikanlagen kann das Hören von wichtigen Verkehrsgeräuschen 
behindern und dadurch während der Fahrt Gefahren auslösen.

Audio System Germany übernimmt keine Verantwortung für Gehörschäden, körperli-
che Schäden oder Sachschäden, die aus dem Gebrauch oder Mißbrauch seiner Produkte entstehen.
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PRICE/QUALITY :  EXCELLENT
COMPACT CLASS

1,2
TIPPOWER





US 08 ACTIVE EVO + 24V

US 08 Active evo + 24V
(normal)

US 08 Active evo
+ 24V

US 08
PASSIVE EVO

US 08
PASSIVE EVO

(ACHTUNG: 2 OHM
ODER 2x 4 OHM)

EVO
EVO


