
MPS 1.1100 Limited + MPS 2.150 Limited 
– Jubiläums-Endstufen von Morel

  Mit den MPS Limited 
Verstärkern beschenkt Morel 

sich selbst und die Fans mit zwei 
feinen Edelendstufen. 

Wir schauen, was die Limiteds 
auszeichnet.

Ein edles Design in schwarz-gold und ki-
loweise gegossenes Aluminium – die MPS 

Endstufen von Morel lassen sofort erkennen, 
dass ihre Entwicklung von keinerlei Sparz-
wang getrübt ist. Auf den massiven Seiten-
teilen und der Anschlussfront prangt groß 
die Zahl 45, Morel feiert 45jähriges Jubilä-
um und gehört damit zu den vergleichsweise 
älteren Companys. Aus diesem Anlass kom-
men jetzt die zwei Geburtstagsmodelle MPS 
1.1100 Limited und MPS 2.150 Limited zu 
den Fachhändlern, eine Mono und eine Zwei-

kanalendstufe, die bestimmt in naher Zukunft 
Sammlerstücke werden. Die Endstufen sind 
nach heutigen Maßstäben recht groß und wie 
bereits erwähnt überaus solide verarbeitet. 
Die wenigen Bedienelemente verbergen sich 
unter schmalen Blenden – natürlich massiv 
aus Aluminiumguss. Als einziges Zugeständ-
nis an moderne Ansprüche gibt es auf Hoch-
pegelsignal umschaltbare Eingänge nebst 
Einschaltautomatik sowohl nach DC Offset als 
auch nach AC Signaleingang, hübsch verpackt 
als RCA Buchsen, die mit Überwurfmuttern 

an den Anschlussfronten befestigt sind. An-
sonsten hat die Zweikanal nur kanalgetrenn-
te Gainregler, keinerlei Filterausstattung soll 
hier die reine Signaltreue trüben. Die Mono 
kann dagegen auch ohne Hilfe des Quell-
geräts Subwoofer Tiefpassfi ltern und einen 
Bassboost regeln. Im Inneren präsentiert sich 
die Mono als durchaus zeitgemäßes Design 
mit einem großen Netztrafo und einer groß-
zügigen Aufreihung von MOSFETs am Kühlkör-
per. Der einzige Verstärkerkanal ist nur ca. 30 
x 40 Millimeter groß und arbeitet mit dem 
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Morel MPS 2.150 Limited + MPS 1.1100 Limited



IRS2092, einem Class-D Treiberchip, der mit 
zwei großen Transistoren zusammenarbeitet. 
Die Zweikanalendstufe MPS 2.150 Limited fällt 
allein schon damit auf, dass sie keine „Digi-
tale“ ist. Große Class-AB Endstufen muss man 
heutzutage suchen, sie erregen jedoch sofort 
die Aufmerksamkeit der weltweiten Sound 
Quality Gemeinde. Die Zweikanal-MPS ist wie 
in alten Zeiten diskret aufgebaut, aber schon 
mit SMD Bestückung – Durchsteckbauweise 

fi nden wir nur bei den großen Bauteilen. Hier 
fallen die Endtransistoren auf, die nicht wie 
üblich ähnlich dimensionierte Typen wie die 
Netzteil-MOSFETs sind, sondern hier als riesi-
ge Dreibeiner ausgeführt sind. Morel kauft die 
Transistoren bei Sanken ein – sicherlich mit 
die renommierteste Adresse, deren Bauteile 
sich in den besten Referenzverstärkern meh-
rerer Marken fi nden. Morel verwendet auch 
legendäre Burr Brown Operationsverstärker, 
hier wird offensichtlich nicht an der Teilequa-
lität gespart. Die Zweikanalendstufe hat eine 
weitere Besonderheit, die sich erschließt, 
wenn man einen Deckel im Gehäuseboden 
entfernt. Dann präsentieren sich zwei Si-
cherungen, die als Jumper zwischen je zwei 
Positionen umgesteckt werden können. Da-
hinter stecken die zwei Betriebsmodi „High 
Power“ und „High Current“, die die Endstu-
fe je nach Anwendung optimal konfi gurie-
ren. Die beiden Jumperstellungen schalten 
zwei unterschiedliche Abgriffe am Netztra-
fo. Dadurch werden unterschiedliche Trafo-
Übersetzungsverhältnisse erzielt und damit 
zwei unterschiedliche interne Spannungen. 
Für relativ hohe 4 Ohm Lasten heißt es „High 
Power“ mit viel Spannung und weniger Strom, 
Für 2 Ohm Lasten oder 4 Ohm Brücke heißt es 
„High Current“ oder weniger Spannung und 
viel Strom. Die für normale Verstärker selbst-
verständliche Kombination von viel Span-
nung und niedriger Last (also 2 Ohm an „High 
Power“) ist für die 2.150 nicht zulässig.
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Die 2.150 liefert im High-Current-Modus 96 und 154 Watt 
an 4 und 2 Ohm. Der High-Power-Modus (violett) liefert 
130 Watt an 4 Ohm mit denselben niedrigen Verzerrungen

Die 1.1100 ist nur 2-Ohm-stabil, das aber mit satter 
Leistung und vor allem sehr wenig Klirr
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Die 2.150 setzt auf Signaltreue und malt nur den 
sprichwörtlichen Strich ins Diagramm

Die 1.1100 beherrscht mit Bassboost und Tiefpass die 
Basics einer Subwooferendstufe. Das Subsonicfi lter ist 
zweistufi g bei 25 oder 35 Hz zuschaltbar

Die Mono 1.1100 (links) ist eine Class-D Endstufe mit großem Netztrafo, die 2.150 (rechts) 
gehört zu den seltenen Class-AB Zweikanalendstufen mit viel Dampf

Die wenigen Bedienelemente versteckt Morel für eine cleane Optik unter Aludeckeln, Buchsen und Terminals sind vergoldet

Messungen und Sound
Wie angekündigt messen wir bei der 2.150 im 
4 Ohm Vergleich mehr Leistung in Jumper-
stellung „High Power“, nämlich 130 Watt im 
Vergleich zu 96 Watt bei „High Current“. An 
2 Ohm sind es dann 154 Watt im „High Cur-
rent“ Modus, so dass die MPS keine großen 
Unterschiede macht, egal, ob 2 oder 4 Ohm 
dran hängen. Die Klirrkurven sehen aus, wie 
wir es von klassischen Class-AB Endstufen 
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 Klang  20 % 1,0 ■■■■■■

Tiefgang  5 % 1,0 ■■■■■■

Druck  5 % 1,0 ■■■■■■

Sauberkeit  5 % 1,5 ■■■■■■

Dynamik  5 % 0,5 ■■■■■■

 Labor  55 % 1,5 ■■■■■■

Leistung  40 % 1,5 ■■■■■■

Dämpfungsfaktor  5 % 1,0 ■■■■■■

Rauschabstand  5 % 2,0 ■■■■■■

Klirrfaktor  5 % 1,5 ■■■■■■

 Praxis  25 % 1,3 ■■■■■■

Ausstattung  15 % 1,5 ■■■■■■

Verarb. Elektronik 5 % 1,0 ■■■■■■

Verarb. Mechanik 5 % 1,0 ■■■■■■

Kanäle 1
Leistung 4 Ohm 594
Leistung 2 Ohm 966
Leistung 1 Ohm 0
Empfi ndlichkeit max. mV 110
Empfi ndlichkeit min. V 3,2
THD+N (<22 kHz) 5 W 0,030
THD+N (<22 kHz) Halblast 0,043
Rauschabstand dB(A) 80
Dämpfungsfaktor 20 Hz 350
Dämpfungsfaktor 40 Hz 279
Dämpfungsfaktor 60 Hz 277
Dämpfungsfaktor 80 Hz 265
Dämpfungsfaktor 100 Hz 261
Dämpfungsfaktor 120 Hz 264

Tiefpass 40 – 220 Hz
Hochpass –
Bandpass –
Bassanhebung 0 – 12 dB/45 Hz
Subsonicfi lter Fix 25, 35 Hz
Phaseshift –
High-Level-Eingänge • Adapter
Einschaltautom. (Autosense) • DC od. Signal
Cinchausgänge • stereo
Start-Stopp-Fähigkeit – (7,4 V)
Abmessungen (L x B x H in mm) 322 x 170 x 51
Sonstiges –

 Preis um 1.000 Euro
Vertrieb Audio System, Hambrücken
Hotline  07255 71907-0
Internet  www.audio-system.de

„Special Edition für Sammler 
und Klangfreaks.“

  Morel MPS 1.1100 Limited

  Bewertung

  Technische Daten

  Ausstattung

  Morel MPS 1.1100 Limited

Preis/Leistung: hervorragend
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Absolute Spitzenklasse 1,4

 Klang  40 % 0,9 ■■■■■■

Bassfundament  8 % 1,5 ■■■■■■

Neutralität  8 % 0,5 ■■■■■■

Transparenz  8 % 1,0 ■■■■■■

Räumlichkeit  8 % 1,0 ■■■■■■

Dynamik  8 % 0,5 ■■■■■■

 Labor  35 % 1,7 ■■■■■■

Leistung  20 % 2,0 ■■■■■■

Dämpfungsfaktor  5 % 2,0 ■■■■■■

Rauschabstand  5 % 1,0 ■■■■■■

Klirrfaktor  5 % 1,0 ■■■■■■

 Praxis  25 % 1,6 ■■■■■■

Ausstattung  15 % 2,0 ■■■■■■

Verarb. Elektronik 5 % 1,0 ■■■■■■

Verarb. Mechanik 5 % 1,0 ■■■■■■

Kanäle 2
Kanalleistung 4 Ohm W 130
Kanalleistung 2 Ohm W 154
Kanalleistung 1 Ohm W 0
Brückenleistung W 308
Systemleistung W 308
Empfi ndlichkeit max. mV 120
Empfi ndlichkeit min. V 3,4
THD+N (<22 kHz) 5 W % 0,032
THD+N (<22 kHz) Halblast % 0,018
Rauschabstand dB(A) 96
Dämpfungsfaktor 20 Hz 122
Dämpfungsfaktor 80 Hz 111
Dämpfungsfaktor 400 Hz 107
Dämpfungsfaktor 1 kHz 107
Dämpfungsfaktor 8 kHz 103
Dämpfungsfaktor 16 kHz 94

Tiefpass –
Hochpass –
Bandpass –
Bassanhebung –
Subsonicfi lter –
Phaseshift –
High-Level-Eingänge • (Adapter)
Einschaltautom. (Autosense) • DC oder Signal
Cinchausgänge –
Start-Stopp-Fähigkeit – (7,4 V)
Abmessungen (L x B x H in mm) 322 x 170 x 51
Sonstiges High Power/High Current Mode

 Preis um 1.000 Euro
Vertrieb Audio System, Hambrücken
Hotline  07255 71907-0
Internet  www.audio-system.de

„Special Edition für Sammler 
und Klangfreaks.“

  Morel MPS 2.150 Limited

  Bewertung

  Technische Daten

  Ausstattung

  Morel MPS 2.150 Limited

Preis/Leistung: gut
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Absolute Spitzenklasse 1,4

EMV-TIPP
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Ungestörter Radioempfang

KLANGTIPP
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Absolute Spitzenklasse

Zwei Steckmöglich-
keiten der Sicherungen 
wechseln zwischen 
High Power und High 
Current Modus

kennen, sie zeigen ein Minimum ungefähr 
bei halber Maximalleistung. Die edlen Bau-
teile und das saubere Layout sorgen weiter-
hin für gute Messwerte wie das sehr niedrige 
Rauschen. Die Monoendstufe schafft an un-
seren 13,8 Volt Betriebsspannung das Kilo-
watt nicht ganz, sie liefert aber im Gegensatz 
zu den meisten Class-D Designs ihre Power 
schon bei 2 Ohm ab, das ist uns im Sinne 
guter Kontrolle in jedem Fall lieber als viel 
1-Ohm-Leistung. Ihren klanglichen Anspruch 
unterstreicht die 1.1100 dann mit für eine 
Bassendstufe sehr niedrigen Verzerrungen. 
In der Praxis geht die Reise mit beiden MPS 
klar in Richtung Sound Quality. Die 2.150 
klingt angenehm und gefällig, sie kann aber 
zuschlagen, wenn plötzlich Leistung gefragt 
ist. Überaus souverän stellt sie das Klangge-
schehen in den Raum, wo andere Verstärker 
einknicken. Egal, ob wütende Pegelsprünge 
oder breit angelegte Produktionen, die Mo-
rel behält immer den perfekten Überblick und 
liefert gefällige Klangfarben, die musikalisch 
und richtig klingen. Auch die 1.100 liefert für 
Klangliebhaber eine gelungene Vorstellung 
ab. Sie schafft es zwar mühelos, bis in den 
Frequenzkeller Druck zu machen, im Gegen-
satz zu mancher 1 kW Class-D Bassbolidin je-
doch immer mit Akkuratesse und jeder Menge 
Auf-den-Punkt-Spielen. Dass sie auch laut 
kann, ist angesichts der abrufbaren Leistung 
kein Wunder, wir erfreuen und aber lieber an 
knackig wiedergegebenen Bassattacken.

Fazit
Die Limited Edition der MPS Verstärker ist 
das, als was sie gedacht ist: Etwas Besonde-
res, was man sich als Fan und Musikliebhaber 
gönnen kann. Wenn man das nötige Kleingeld 
hat, denn gut Musik hören kann man sicher 
auch für weniger.

Elmar Michels
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