
Maximo Ultra 602 MkII 
+ Maximo Ultra 602HE MkII 

– 16er Kompos von Morel

  Morel bringt innerhalb der Maximo Ultra Serie ein neues HE System 
heraus, das für den Betrieb ohne Nachrüstendstufe optimiert ist. 
Wir lassen es gegen das reguläre Zweiwegesystem antreten.

Unter Maximo Ultra tummeln sich bei Mo-
rel Lautsprecher im für Morel Verhältnisse 

bezahlbaren Bereich, und zwar eine ganze 
Auswahl. Vom Dreiwegesystem über das volle 
Koaxprogramm bis zu unserem ersten Kandi-
daten Maximo Ultra 602 MkII, dem normalen 
Zweiwege-Komposystem. Neu ist das Maximo 
Ultra 602HE MkII, dessen Zusatz HE für High 

Effi ciency, also besonders guten Wirkungs-
grad steht. Das bedeutet bei Lautsprechern 
einen hohen Kennschalldruck, dieser gibt an, 
wie laut ein Lautsprecher mit einer gegebe-
nen Leistung von einem Watt wird. Das sind 
bei einem 16er Car-HiFi System typischerwei-
se um die 87 Dezibel, bezogen auf 1 Watt, 
4 Ohm und einen Meter Mikrofonentfernung. 

Jetzt ist es so, dass man die doppelte Leis-
tung braucht, um 3 dB mehr Schalldruck zu 
erzeugen, damit wird klar, dass ein guter Wir-
kungsgrad entscheidend dabei hilft, mit we-
nig Verstärkerleistung laut zu werden – zumal 
ja auch die Belastbarkeit, also die maximale 
Leistungsaufnahme begrenzt ist. Das ist im 
Auto der Fall, wenn man sich dagegen ent-
scheidet, eine Endstufe nachzurüsten, dann 
muss man mit der Fahrzeugausstattung aus-
kommen, zum Beispiel mit einem Werksradio 
mit 10 – 15 Watt. Wenn man da jetzt einen 
richtig guten Nachrüstlautsprecher dran-
hängt, kann es passieren, dass viel weniger 
rauskommt als mit den Werkslautsprechern. 
Hier kommt Morel mit dem HE System, das 
mit extra hohem Kennschalldruck auch am 
Werksradio einen tollen Sound machen will.
Wie so oft sind Morel Lautsprecher eher de-
zent gehalten, auch unsere Maximo Ultra 

Doppeltest
Morel Maximo Ultra 602 MKII + Maximo Ultra 602HE MkII

Schalldruck-
wettbewerb
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Hochtöner wahlweise mit 
Gehäuse, das magnetisch 
gehaltene Gitter ist ebenfalls 
abnehmbar

Das HE System bringt es zu annähernd 92 dB Schall-
druck bei 2 V/1 m, das ist ein hervorragender Wert. 
Dafür kommt unterhalb von 100 Hz nicht mehr viel

Der Hochtöner läuft mit einem Dip bis fast 30 kHz, der 
Tiefmitteltöner liefert auch unter 100 Hz noch Schalldruck
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Die 12 dB Weiche gehört zum 602, 
das HE-System hat eine Kabelweiche 
und die Tieftonspule direkt am Töner



kommen ohne Blingbling aus, mit Blechkörben und Membranen auf 
Papierbasis sind sie eher fürs Ohr gemacht als fürs Auge. Das normale 
602 arbeitet mit einer 25 Millimeter Schwingspule und 80 Millimeter 
Ferritring, das HE ist mit einem 90 Millimeter Ferrit und 32 Millimeter 
Schwingspule ausgestattet. Unsichtbare Tweaks haben wir auch, näm-
lich den CCAW Draht aus Aluminium, nur 3 Ohm Impedanz und das als 
Hybrid ausgewiesene Magnetsystem, bei dem sich noch ein Magnet auf 
der Polplatte befi ndet. Die Hochtöner von 602 und 602HE tragen zwar 
unterschiedliche Bezeichnungen, sie dürften aber identisch sein. Bei 
den Frequenzweichen gibt es ein Kästchen mit 12 dB Filtern beim 602, 
während beim HE eine Tiefpassspule am Tieftöner befestigt ist und für 
den Hochtöner ein Kondensator im Anschlusskabel sitzt.

Messungen und Sound
Wie es sich für gute Gewebehochtöner gehört, verhalten sich auch die 
Morel gutmütig und fast verzerrungsfrei. Bei den Tiefmitteltönern zei-
gen sich wie erwartet größere Unterschiede, zuerst beim Kennschall-
druck, der beim normalen 602 87 dB beträgt und beim HE an die 92 
dB - das ist eine Hausnummer. Das HE braucht also nur gut ein Viertel 
an Verstärkerleistung, das kommt natürlich zu einem Preis. Die Frei-
luftresonanz liegt mit 86 Hz deutlich höher und die Schwingspule ist 
wohl weniger hoch gewickelt, weswegen das HE dem 602 nicht beim 
Maximalpegel abhauen kann. Hier hat das 602 sogar leicht die Nase 
vorn, beide sind jedoch absolut gut und laut genug. Im Hörtest zeigen 
sich eklatante Unterschiede im direkten Vergleich. Das reguläre 602 
klingt sehr ausgewogen und liefert einen recht tiefen, satten Bass. Das 
HE dagegen hält sich untenrum zurück, dafür gibt es oberhalb von 100 
Hz gepfefferten, sehr knackigen Sound. Das HE klingt dynamisch und 
mitreißend, vielleicht etwas weniger neutral, dafür mit extra viel Spaß-
faktor. Einigkeit herrscht wieder im Hochton und bei der Stimmwieder-
gabe, beide überzeugen hier und gehören zu den richtig gut klingenden 
Systemen am Markt.

Fazit
Es fällt schwer, sich zwischen Maximo Ultra 602 MkII und 

dem HE zu entscheiden. Objektiv ist das reguläre 602 
vielleicht das bessere System, dafür spricht auch das 
Preis-Leistungs-Verhältnis. Aber das HE klingt so 
gut, dass es auch im Rennen ist. Für den Betrieb am 
Autoradio ist der Fall klar: 
Hier hat Morel mit dem HE 

das richtige Lautsprecherset.

Elmar Michels
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Der HE ist am größeren 
Magnetring und an der 

Tiefpassspule zu erkennen

Beide Systeme kommen mit einem 
feinen 25er Gewebehochtöner

Beide Modelle setzen 
auf den Morel-Blech-

korb und (unterschied-
liche) Papiermembranen

KLANGTIPP
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Spitzenklasse

 Klang  55 % 1,3 ■■■■■■  1,2 ■■■■■■

Bassfundament  11 % 1,0 ■■■■■■  1,5 ■■■■■■

Neutralität  11 % 1,5 ■■■■■■  1,0 ■■■■■■

Transparenz  11 % 1,0 ■■■■■■  1,0 ■■■■■■

Räumlichkeit  11 % 1,5 ■■■■■■  1,5 ■■■■■■

Dynamik  11 % 1,5 ■■■■■■  1,0 ■■■■■■

 Labor  30 % 1,2 ■■■■■■  1,3 ■■■■■■

Frequenzgang  10 % 1,5 ■■■■■■  1,5 ■■■■■■

Maximalpegel  10 % 1,0 ■■■■■■  1,5 ■■■■■■

Verzerrungen  10 % 1,0 ■■■■■■  1,0 ■■■■■■

 Praxis  15 % 1,5 ■■■■■■  1,8 ■■■■■■

Frequenzweiche  10 % 1,5 ■■■■■■  2,0 ■■■■■■

Verarbeitung  5 % 1,5 ■■■■■■  1,5 ■■■■■■

Technische Daten
Korbdurchmesser 165 mm 165 mm
Einbaudurchmesser 144 mm 144 mm
Einbautiefe 59 mm 61 mm
Magnetdurchmesser 80 mm 91 mm
Membran HT 25 mm 25 mm
Gehäuse HT 44 mm 44 mm
Flankensteilheit TT/HT 12/12 dB 6/6 dB
Hochtonschutz – –
Pegelanpassung HT – –
Gitter • –
Sonstiges – –

Nennimpedanz 4 Ohm 3 Ohm
Gleichstromwiderstand Rdc 3,18 Ohm 2,88 Ohm
Schwingspuleninduktivität Le 0,26 mH 0,66 mH
Schwingspulendurchmesser 25 mm 32 mm
Membranfläche Sd 137 cm2 137 cm2

Resonanzfrequenz fs 67 Hz 86 Hz
mechanische Güte Qms 4,16 9,10
elektrische Güte Qes 1,08 0,65
Gesamtgüte Qts 0,86 0,61
Äquivalentvolumen Vas 11,8 l 8,1 l
Bewegte Masse Mms 12,5 g 11,1 g
Rms 1,27 kg/s 0,66 kg/s
Cms 0,45 mm/N 0,31 mm/N
B*l 3,93 Tm 5,16 Tm
Schalldruck 2 V, 1 m 87 dB 92 dB
Leistungsempfehlung 20 – 50 W 20 – 50 W

Preis um 270 Euro um 350 Euro
Vertrieb Audio System Audio System
 Hambrücken Hambrücken
Hotline 07255 7190795 07255 7190795
Internet www.audio-system.de www.audio-system.de

   Lautsprecher

   Bewertung

 Morel  Morel
 Maximo Ultra 602 MkII Maximo Ultra 602HE MkII

„Beide Maximo Ultra bieten prima Klang, das HE auch am Autoradio.“

Preis/Leistung: sehr gut
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Preis/Leistung: gut
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